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事

18
、
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 装
 
工
 事
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ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
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事

20 21
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排
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工
 
事

22
、

舗
 
装
 工
 事

23
、

植
 栽
 工
 
事

、

内
 装
 
工
 
事

19

１ カーテンウォール
の種別

・カーテンウォール種別 ・メタルカーテンウォール
・ＰＣカーテンウォール

２
の性能等

カーテンウォール (17.1.2～3)(17.2.2～3)(17.3.2～3)
材　　種
耐風圧性
耐 震 性
水 密 性
気 密 性
耐 火 性
耐温度差性
遮 音 性
断 熱 性

層間変異追従性
シーリング材
構造ガスケット
ガ ラ ス
断熱材

表面仕上げ
摩擦低減材・取付金物

材質等性能の確認方法 適切な資料により、監督員の承諾を受ける

カーテンウォール製作所の仕様による

１ 一般事項 (18.1.3)
認定を受けたものとする。

・屋内の壁及び天井の塗装の仕上げは、建築基準法に基づき指定又は

２ 素地ごしらえ (18.2.2～7)・各部の素地ごしらえ
木　部
鉄鋼面
亜鉛めっき鋼面
モルタル・プラスター面
コンクリート・ALC面
ボード面

・塗料の種別錆止め塗料塗り３
鉄鋼面
亜鉛めっき鋼面

(18.3.2)

・錆止め塗料塗り
鉄鋼面
亜鉛めっき鋼面

(18.3.3)

４ 合成調合樹脂
ペイント塗り

（ＳＯＰ）

・塗料の種別 (18.4.2)
・合成樹脂調合ペイント塗り
鉄鋼面

(18.4.3～5)

木部

クリアラッカー塗り
（ＣＬ）

木部 (18.5.2)

６ ・コンクリート・モルタル面 (18.6.2)アクリル樹脂非分散
系塗料塗り(屋内)

（ＮＡＤ）

７ 耐候性塗料塗り(屋外)
（ＤＰ）

・上塗りの等級 (18.7.2～4)(表18.7.1～3)
鉄鋼面
亜鉛めっき鋼面

・コンクリート面及び押出成形セメント板面の種別

８
エマルション

（ＥＰ－Ｇ）

つや有り合成樹脂 (18.8.2～4)・コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他のボード面

鉄鋼面（屋内）

９ 合成樹脂
エマルション

ペイント塗り

ペイント塗り

（ＥＰ）

・コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他のボード面 (18.9.2)

合成樹脂エマルション
模様塗料塗り

（ＥＰ－Ｔ）

(18.10.2)10 コンクリート・モルタル・プラスター・石こうボード・その他のボード面(屋内)・

ウレタン樹脂11
ワニス塗り

（ＵＣ）

・木部 (18.11.2)

ラッカー12 ・木部
エナメル塗り

(18.12.2)

（ＬＥ）

13
（ＷＰ）
木材保護塗料塗り ・木部 (18.14.2)

・Ａ種（不透明塗料塗）・Ｂ種（透明塗料塗）
・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種
・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種
・Ａ種　　・Ｂ種
・Ａ種　　・Ｂ種
・Ａ種（継目処理工法）・Ｂ種（その他）

・Ａ種　・Ｂ種（標準仕様書8節の場合）
・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種(標準仕様書8節の場合)

・Ａ種（見え掛り）　・Ｂ種（見え隠れ）
・Ａ種（鋼製建具等）・Ｂ種　　・Ｃ種(その他)

・１種　　・２種

・Ａ種　　　　　　　・Ｂ種
・Ａ種（屋外）　　　・Ｂ種（屋内）

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

・１級　　・２級　　・３級
・１級　　・２級　　・３級

・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種

・Ａ種　　・Ｂ種
・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

・Ａ種　　・Ｂ種

５

１ フリーアクセスフロア (20.2.2)
施工場所 工法 仕上り高

(mm)
適用地震時

・溝工法
（置敷工法）

・1.0G

・支柱一体型
パネル工法

（置敷工法）
・支柱分離型

パネル工法
（独立支柱工法）

耐荷重性能

・5,000
・

・3,000
水平力(Ks) （N)

表面仕上げ

・帯電防止
床タイル

・タイル
カーペット

・0.6G

１ グレーチング (21.2.2)

・ステンレス製

・グレーチング

２
ホールふた

鋳鉄製マン ・簡易密閉式とし，表面には用途別の標準文字付きとする。 (21.2.2)

３ 縁石及び側溝 ・地業の材料
・再生クラッシャラン　
・

(21.4.2)

・鋼製

１ 再生材 (22.1.3)
・使用しない

盛土材料２ ・路床の盛土材料 (22.2.3)

３ 遮断層及び凍上
抑制層用材料

・遮断層 (22.2.2)(22.2.3)
・凍上抑制層

・切込砂利又は切込砕石

路床安定処理４ ・路床安定処理添加材料 (22.2.2)(22.2.3)(表22.2.2)

・高炉セメントＢ種
・フライアッシュセメントＢ種

・消石灰(・特号　・１号)

砂の粒度試験５
・行う

(22.2.3)

６ 路床土の支持力比 (22.2.5)
・行う（※乱した土　　・乱さない土）(ＣＢＲ)試験

路床の締固め
度の試験

７ ・行わない (22.2.5)

路盤材料８ ・路盤材料
（透水性舗装の場合を除く） (22.3.3)(表22.3.2)

・クラッシャラン　Ｃ－４０
・クラッシャランスラグ　ＣＳ－４０

路盤の締固め９
度の試験

・行わない (22.3.5)

アスファルト舗装10 ・加熱アスファルト混合物の種類 (22.4.2)(22.4.4)(表22.4.5)
表　層

・密粒度アスファルト混合物（１３）
・細粒度アスファルト混合物（１３）
・

基　層
・粗粒度アスファルト混合物（２０）
・

舗装の厚さは
図示による

舗装の平坦性は、通行の支障となる水たまりを生じない程度とする
アスファルト混合物等の抽出試験

・行う

(22.4.6)

11 コンクリート舗装 ・早強セメント (22.5.3)
・溶接金網
・コンクリート版の厚さの試験 ・行う

・使用する
・なし

(22.5.6)

12 カラー舗装 (22.6.2)
種　類 部　位 厚さ(mm)

・石油樹脂系混合物
加熱系

・車道部　　・歩道部
図示による

常温系
・樹脂系混合物
・ニート工法
・塗布工法

・車道部　　・歩道部
・車道部　　・歩道部
・車道部　　・歩道部
・車道部　　・歩道部

５～１０
３～５
１程度以下

着色骨材・自然石（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） (22.6.3)

13 ※砂目地
・モルタル目地

(22.9.2)(表22.9.1)

・舗石舗装　　基層
・インターロッキングブロック舗装

・コンクリート平板舗装

・アスファルト舗装

14
・Ａ種

・

(22.10.2)・砂利敷き砂利敷き

ブロック系舗装

区画線15

・使用する

・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

・川砂・海砂又は良質な山砂
・再生クラッシャラン

・普通ポルトランドセメント

・生石灰(・特号　・１号)

・行わない

・行わない

・行う（箇所:埋戻し及び盛土部）

・再生クラッシャラン　ＲＣ－４０

・行う

・再生密粒度アスファルト混合物（１３）

・再生粗粒度アスファルト混合物（２０）

・行わない

・使用しない
・あり

・行わない

・アスファルト混合物

・コンクリート舗装

・Ｂ種

・ＪＩＳＫ５６６５　３種１号

１ 植栽地の確認等 ・透水性及び土壌硬度の確認 ・行わない (23.1.3)
・塩分量及び土壌の酸度の試験 ・行う

植栽基盤２
・適用する

(23.2.2)(表23.2.2)

種別 樹　種　等 植栽基盤の適用
・Ａ種 樹木

芝，地被類木・Ｂ種
・Ｃ種
・Ｄ種

・適用する
・適用しない

植込み用土３
・客土

(23.2.3)

土壌改良材４ ・適用しない

土壌改良材は，植栽を行う植込等の面積１㎡当たり，バーク堆肥の場合は
５０リットル，発酵下水汚泥コンポストの場合は１０リットルとする。

(23.2.3)

５ 芝 ・種別
・野芝の類

(23.4.2)

屋上緑化６ (23.5.2)(23.5.3)
工　法 土壌層厚さ 保水・排水層
・屋上緑化システム ・　６ｃｍ

・１２ｃｍ
・３０ｃｍ

・適用する
材質　　・軽量骨材

・板状成形品
・適用しない

・屋上緑化軽量システム

・行う

・適用しない

・適用する

・現場発生の良質土

・適用する

・こうらい芝の類

・システム製作所の仕様による

・適用しない

・行わない

・帯電防止性能評価（JIS A 1455）1.2～3.1程度

１ ビニル床シート ・JIS A5705のJIS表示認証製品 (19.2.2)(19.2.3)
記号 色柄種類 特殊機能 工法

ないもの ・ＴＳ ・マーブル

厚さ(mm)

・2.5
・帯電防止
・耐動荷重 ・突付け

・発泡層の
あるもの

・ＨＳ
・ＫＳ

・
・

・
・

・
・

・
・

化粧ビニルシート２ ・JIS Ａ5705のJIS表示認証製品で，表面は印刷シートに透明表層を有した木
目又は石目調のもの
種類の記号 色柄 厚さ(mm) 特殊機能 工　法
・ＦＳ

・石目調 ・2.5
・帯電防止
・耐動荷重 ・突付け

上記以外はすべてビニル床シートに同じ

ビニル床タイル３ ・JIS A5705のJIS表示認証製品 (19.2.2)(19.2.3)
種類 記号 寸法 暑さ(mm) 特殊機能

ビニル床タイル ・
・帯電防止
・耐動荷重
・帯電防止
・耐動荷重

・ホモジニアス
ビニル床タイル

・ＦＴ ・300×300
・450×450 ・

４ ビニル床シート
ビニル床タイル

の特殊機能

・帯電防止

・帯電防止性能評価（JIS A 1455）3.2～5.1程度

・帯電防止性能評価（JIS A 1455）5.2以上

・耐動荷重
JIS A 1454によるへこみ試験、残留へこみ試験、滑り性試験、層間剥離強度試験
(発泡層のあるビニルシートのみ)およびキャスター性試験等の試験後異常がないこと。

又は耐電圧（JIS L 1023)3kV以下

又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^10オーム未満

又は漏えい抵抗値(JIS A 1454) 1×10^7オーム未満

視覚障害者用床タイル５ (19.2.2)
材　質
・塩化ビニル系

寸法（mm）
３００×３００

６ ビニル幅木 材　種
高さ（mm）
厚さ（mm）

(19.2.2)・硬質 ・溶接
・６０ ・１００
・１．５

・発泡層の ・ＦＳ ・無地 ・2.0 ・熱溶接

・木目調 ・2.0 ・熱溶接

・2.0・300×300・ＫＴ・コンポジション

・2.0

・軟質
・７５
・２.０

カーペット敷き７ ・タイルカーペット (19.3.3)(19.3.4)(表19.3.2)
施工箇所 種類 パイル形状 寸法 総厚さ 帯電性

・第２種 ・カットパイル ・ ・
製造所の
仕様による

・6.5・500×500・ループパイル・第１種

８ 合成樹脂塗床 (19.4.2)・材料の種類
・厚膜型塗床材
・弾性ウレタン樹脂系塗床材
・エポキシ樹脂系塗床材

・薄膜型塗床材（エポキシ樹脂系塗床材）
(19.4.3)・仕上の種類

・平滑仕上げ
・防滑仕上げ

フローリング張り９ ・単層フローリング (19.5.2～3)(19.5.5～7)(表19.5.3～4)
種　別 樹種
・フローリング

ボード ・

塗装
・釘止め工法
・接着工法

工法
幅　７５
長さ500以上・

厚さ(mm)

・フローリング
ブロック ・

303×303
・

・モルタル
埋込み工法

・接着工法

ワニス塗り
・オイルステン

塗りの上
ワックス

・生地のまま
ワックス

・既塗装品

・モザイク
パーケット ・

・６ ・８ ・９ ・接着工法

・複合フローリング
種別 樹種 塗装

フローリング
・複合２種

フローリング

・サクラ
・ヒノキ
・

種別
・Ａ種
・Ｂ種

防湿処理
・行う

工法
・釘止め工法
・接着工法 ワニス塗り

・オイルステン
塗りの上

ワックス・複合３種
フローリング

・大型積層
フローリング

・ナラ
・サクラ
・

・ ・行う
・行わない

・生地のまま
ワックス

・既塗装品
・特殊張り工法
(体育館床)

畳敷き10 ・畳の種別 (19.6.2)(表19.6.1)・Ａ種
※Ｃ種

・Ｂ種
・Ｄ種（　　　　　　　）

石こうボード
その他ボード
及び合板張り

11 (19.7.2～3)(表19.7.1)(表19.7.5)
種類又は記号 種別など 厚さ（mm） 規格番号
けい酸カルシウム板
(繊維強化セメント板)
0.8ＦＫ又は1.0ＦＫ

・　 8(不燃）
・　10(不燃)
・　12(不燃)

JIS A 5430
(タイプ2)

・　 6(不燃）
・　12(不燃)

壁

天井

グラスウール吸音ボード
(吸音材料) ＧＷ－Ｂ

ガラスクロス
(JIS A 3414 

EP18程度)
額縁張り品

・　25(不燃）
JIS A 6301
(32K)

普通
・軒天用

ロックウール化粧吸音板
(吸音材料) ＤＲ ・　12(不燃)

JIS A 6301

立体
模様

・　12(不燃)
・　15(不燃）
・　19(不燃）

せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｒ

・ 9.5(準不燃）壁 JIS A 6901

・　15(不燃）
天井 ・ 9.5(準不燃）

シージング
せっこうボード

(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｓ

壁 　12.5(準不燃） JIS A 6901

天井 ・ 9.5(準不燃）

化粧せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－ＮＣ

トラバーチン模様

・黄

・ 9.5(不燃）
JIS A 6901

化粧せっこうボード
(せっこうボード製品)
ＧＢ－Ｄ

木目模様

（裏桟付き）

壁 ・ 9.5(準不燃） JIS A 6901

・ 9.5(準不燃）天井

せっこうボードの目地処理
・突き付け工法　　・目透し工法

・ウレタン樹脂・１５

・１５

・ナラ

・ナラ

・ナラ

・ウレタン樹脂
・行わない

・Ｃ種

・ナラ・複合１種

・　 9(不燃）

・12.5(不燃）

・内部用

・12.5(不燃）

・12.5(準不燃）

色　　・白

・12.5(不燃）

・12.5(不燃）

・継目処理工法　　・突き付けＶ目地工法

木目模様

特殊模様

・

・

・

・

・

・

・

壁紙張り13 (19.8.2)
施工箇所 品質 防火種別

・不燃 ・準不燃 ・その他
・不燃 ・準不燃 ・その他
・不燃 ・準不燃 ・その他

品質は参考商品名である。

14 断熱材 ・断熱材の打込み及び現場発泡工法 (19.9.2)(19.9.3)
種　類 箇所 厚さ(mm) 備　考
・ビーズ法ポリ

スチレンフォ
ーム保温材

・Ａ種ビーズ法

２種ｂ
・

JIS A 9511の

・
・２種ｂ 下記以外

接地部分及び
屋根防水部分
ピット内部

・３種ｂ
(スキン層あり)

チレンフォー
ム保温材（Ａ種）

・硬質ウレタン
フォーム保温材 ・

・ ・

JIS A 9511の・ ・・フェノール

認証製品
JIS表示

・吹付け硬質
ウレタン

フォーム保温材
・

・
・

JIS A 9526
による難燃性
・２級

フォーム保温材 ・
認証製品

JIS表示

・Ａ種押出法

・３級

・Ａ種

・Ａ種

・Ａ種１

・押出法ポリス

・25

・25

・20

箇　所 厚さ(mm) 備　考種　類
・Ａ種ビーズ法・ＪＩＳＡ発泡

プラスチック保温材
２種ｂ

下記以外

３種ｂ
(スキン層あり)

接地部分及び
屋根防水部分

・グラスウール保温材
・

ピット内部

認証製品
JIS表示

JIS表示
認証製品

・防湿層ポリエチレンフィルム(t0.15)張り　(重ね100)

・上記以外に用いる断熱材

・施工範囲は建築工事標準詳細図(図7-01-1)による。

・Ａ種押出法

・Ａ種押出法

・24Ｋ品

・グラスウール使用部分の室内側防湿シート
・被覆品

・25

・100

ボーダー部
・図示による

・床表面仕上げ材の品質は標準仕様書19章による。
・配線取出し用切り欠きパネルは１枚／㎡以上とする。
・空調用吹き出し(吸い込み）パネル

施工箇所は図示

・一般部分の仕様に準ずる

・なし
・有り（・固定式　　・可変式）

・ (20.2.7)
（床仕上げが異なる場合に設ける。但し、建具部は建具表による。）
ステンレスＦＢ（ＳＵＳ３０４）　ｔ５～６×Ｈ１２６ 床目地棒

７ 黒板及び
ホワイトボード

・形式
・平面
・曲面

(20.2.8)

(20.2.9)

(20.2.10)

・アクリル板・
・
・

・

室名札
市販品誘導標識

衝突防止表示表示

ステンレスフレーム付き耐湿鏡　ｔ＝５鏡８

９ ステンレス製　ＨＬ仕上げ　φ３０程度　市販品

11 ブラインド (20.2.12)
形　式
スラット
開閉方式
スラットの成形（mm）

・コード式
・

・縦型ブラインド

・８０ ・１００

12 ロールスクリーン ・操作方式 ・スプリング式 ・電動式 (20.2.13)
・スクリーンの生地 無地で製造所仕様の標準タイプ

13 カーテン (20.2.14)(表20.2.1)
ひだの種類名称・品質など 形式 引分け装置

・
・片引き
・引分け ・電動

・
・片引き
・引分け ・電動

カーテンレール14 ・材質

・形状

(20.2.14)

アルミニウム製
カーテンボックス

15 ・表面処理 (表14.2.1)
・Ｃ－２種

・Ｃ型

・アルミニウム製

・ステンレス製

・目地タイプ

・一般型貼物用

・４５０×４５０

・アルミニウム製

・アルミニウム製

・一般型充填用
・４５０×４５０

・額縁タイプ・６００×６００

形式寸法

床

材種
天　井
施工箇所

・点検口点検口16

・横型ブラインド
・アルミニウム合金
・ギヤ式
・２５

・クロススラット
・２本操作コード方式

・チェーン式

・手引　・ひも引　

・手引　・ひも引　

・箱ひだ、つまひだ

・箱ひだ、つまひだ

・ステンレス製

・Ｄ型又は角型

・Ｃ－１種

・６００×６００

17 くつふきマット
材　種 受わく

・硬質アルミニウム合金製
・ステンレス製（SUS 304）

・硬質アルミニウム合金製
・ステンレス製（SUS 304）・塩化ビニール製又は塩化ゴム製

誘導標識

・　３０

23 旗竿 ・形式
・材種
・操作方式

・同一断面式　　Ｈ＝
・
・ロープ式

ｍ

屋内掲示板24 ・アルミニウム製枠（表面発泡シート張り）

視覚障害者用
誘導ブロック

・ブロックパターンはＪＩＳ　Ｔ９２５１による。

・屋外
・磁器質タイル（※１００角　・１５０角）

・黄色を原則とする・色彩

・屋内 ・

25

26 出隅面取材
・高さ
・材種 ・

・１.８ｍ程度

27 かぎ箱 ・市販品　　フック数（本） ・　４０
・１００・　６０

洗面カウンター 材種

奥行寸法（㎜）

その他 ・天井見切り縁
ピクチャーレール・

・４５０ ・６００ ・
・人工大理石
・メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）

・アルミ既製品　・ビニル既製品　・木製（図示による）
・天井用　・壁用（フック数：　　　個／ｍ）

手すり ・・

・御影石　４００×５００×３０　（文字彫込み共）・定礎石
・建物銘板
・ ・

・消火器 ・ＡＢＣ粉末１０型（加圧式）
・全埋込型　・半埋込型　・据置型　・壁掛型

・・

・ ・
・郵便受け
・車止め支柱
・屋外掲示板
・フェンス
・門扉
・タイヤ止め
・Ｕ型側溝 ・１５０　・１８０　・２４０　・３００
・グレーチング
・遊具

・
・

・
・
・
・
・
・

・
・

・
・
・敷地境界石標 ・石標の種別

・
・
・

・消火器収納ボックス

28

29

・テーパー式
・アルミニウム合金
・ハンドル式

・既製品

・コンクリート製

・アルミニウム合金製
・天井まで

（・Ｂ種（コンクリートブロック製市販品程度））

・磁器質タイル系

・切文字（1００×1００）10文字程度
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