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※ はかり用
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金属製防滴P
(WN7803K)

名 称記 号

電灯盤

電灯動力盤

LED照明器具

LED照明器具(防犯灯)

スイッチ

接地付２口コンセント2E

露出丸形ボックス

プルボックス

VE ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(PVK)

配管配線は下記とする。

2.0

IV 1.6×7,E1.6  　　 　【HIVE 22】

IV 1.6×5,E1.6  　　 　【HIVE 22】

IV 1.6×3　　　　　    【HIVE 16】

IV 1.6×2,E1.6 　　　  【HIVE 16】

VVF 2.0-3c(1CE)　　　  【PF 22】

VVF 1.6-3c×2条     　 【PF 22】

VVF 1.6-2c×2条 　　　 【PF 22】

VVF 1.6-3c     　　　  【PF 16】

VVF 1.6-3c (1CE)　　　 【PF 16】

VVF 1.6-2c  　　　　　 【PF 16】

2.0

※ IVは単線とする。

IV 1.6×4,2.0×2,E1.6  【HIVE 22】2.0

2.0 IV 1.6×2,2.0×2,E1.6  【HIVE 22】

IV 2.0×2,E1.6  　　　 【HIVE 16】

飼料米倉庫電灯コンセント設備

L-S CVT 8.0,E2.0m/m【PF 28】

L-S CVT 8.0,E2.0m/m【G 28】

外　　灯

C201W×2台

荷　受　室

A401W ×3台

物　　置

プラットホーム

A401W ×2台

飼料米倉庫

IV 1.6×2,IV 2.0×2,E 1.6【22】

A452W ×6台

ｼｰﾄｼｬｯﾀｰ電源直結

D402 ×1台
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