
仕 様 書

 ｹｰｼﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾌﾞ仕様（溶融厚亜鉛ｱﾙﾐ10％合金高耐蝕ﾒｯｷ線仕様）

 集卵ﾍﾞﾙﾄﾌﾞﾛｱ: 吹き出し口  16ヶ所/列

 ｽﾃｯﾌﾟﾄﾗﾌ補強1,2,5,6段目

ｼﾞｪﾝﾄﾙﾜｲﾔ

1)

2)

3)

 搬送能力 2.4ﾄﾝ/時

 (ｶｻ比重0.65の場合)

4) ﾋﾟｯﾄ蓋

付帯設備機器その１

換気装置1)

 13台/室

2)

 L=2,440㎜/枚×　22枚(3分割)

 ×　1列=　22枚/室

 自動復帰機能付）　3台/室

3)

 ｸｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｯﾄﾞ面積　74.4m2/室

　　H=2.0m×L=7.8ｍ×1面/室（妻面）

　　H=2.0m×L=7.8ｍ×1面/室（妻面）

　　H=2.0m×L=10.8ｍ×1面/室（側面）

付帯設備機器その２

管理用台車1)

　4台/室

中間ﾃﾞｯｷ2)

  巾700ｍｍ×長1,400ｍｍ

ｻｰﾋﾞｽﾙｰﾑｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ3)

   巾1,000ｍｍ×長1,000ｍｍ

4)

 　4本脚　2基用×4基

 　4本脚　1基用×3基

5)

 3台/室

6)

　元圧安定弁　1台/室

　ﾌｨﾙﾀ　1台/室

ｹｰｼﾞ列下ﾌﾞﾗｼ7)

 3台/室

　　H=1.5m×L=10.8ｍ×1面/室（側面）

非常解放扉4)

横集卵ｺﾝﾍﾞｱ

1)

 ｺﾝﾍﾞｱ幅  500ｍｍ

 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｺｰﾃｨﾝｸﾞ付

 ﾗｲﾝ長 60ｍ/ﾗｲﾝ

ﾊﾞｰｺﾝｶﾊﾞｰ2)

 ﾗｲﾝ長 10ｍ/ﾗｲﾝ

ﾊﾞｰｺﾝｼｬｯﾀｰ3)

除糞ｺﾝﾍﾞｱ

1)

 ﾀﾞｸﾄ及びﾁｪｰﾝ､ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙはｽﾃﾝﾚｽ製

 ﾊﾞｰは亜鉛ﾄﾞﾌﾞ漬けﾒｯｷ

 ※水中ﾎﾟﾝﾌﾟはお見積金額に含まれておりません。

1) ﾌｧｰﾑﾏﾈｼﾞｬｰ、ﾌｧｰﾑｽﾀｯﾌ
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 仕 　 　 様 　 　 書

1)

鶏舎電気盤

鶏舎管理盤

 給餌機搬送制御盤、照明電気盤（LED調光）

 鶏舎分電盤、縦集卵制御盤

換気制御盤2)

換気動力盤3)

除糞制御盤4)

その他

1)

 取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ付き

2)

　7W 電球色 調光型

　20灯(通路56ｍ÷3ｍﾋﾟｯﾁ+1灯）×4ﾗｲﾝ×2ﾌﾛｱ分×4室＝640灯

羽毛除去装置3)

その他工事

FRP飼料ﾀﾝｸ1)

　N-5TON　10.0ｍ3ﾀﾝｸ

　TK-10N　20.0ｍ3ﾀﾝｸ　10TON用

　TK-15N　27.0ｍ3ﾀﾝｸ　15TON用
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ｹｰｼﾞ：ｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾌﾞ仕様（溶融厚亜鉛ｱﾙﾐ10％合

金高耐蝕ﾒｯｷ線仕様）、爪とぎﾌﾗｯﾌﾟ

ｽﾃｯﾌﾟﾄﾗﾌ：全段

給餌機：ﾁｪｰﾝﾌｨｰﾀﾞ

中間ﾃﾞｯｷ:ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ仕様

ケージ列　8段3列各々56ｍ長さ

標準収容羽数　38,400羽/室（10羽/ｹｰｼﾞ）

総収容羽数　38,400羽/室×2室/棟×2棟＝153,600羽

直立ﾍﾞﾙﾄｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ

直立ﾍﾞﾙﾄｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ

直立ﾍﾞﾙﾄｹｰｼﾞｼｽﾃﾑ

ﾛｸｾﾙﾌﾚｯｸｽｵｰｶﾞ　ﾓﾃﾞﾙ90

ﾊﾞﾗﾝｽｲﾝﾚｯﾄ

高効率ﾌｧﾝ BF140(1.0HP)

ｸｰﾘﾝｸﾞﾊﾟｯﾄﾞ

ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾕﾆｯﾄ（停電時自動開放、

ﾀﾝｸｽｹｰﾙ

水量計

薬液投入器ほか給水付帯設備

　液投入器　1台/室

ﾙｰﾋﾞﾝｶｰﾌﾞｺﾝﾍﾞｱ500

ﾁｪｰﾝｺﾝﾍﾞｱ

ﾌｧｰﾑｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

換気方法：新ﾄﾝﾈﾙ換気

集卵機：

ﾗﾝﾌﾟ

ｴｯｸﾞｶｳﾝﾀ
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